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AnglePNMaterialScheduleStandardNDDescriptionUnitQuantity

PipeType:
1.4571DIN 244865 mmPipe DIN 2448-1.4571-76.1x2.9mm1298

1.4571DIN 244880 mmPipe DIN 2448-1.4571-88.9x3.2mm37174

1.4571DIN 2448100 mmPipe DIN 2448-1.4571-114.3x3.6mm41739

DIN 2458150 mmPipe DIN 2458-168.3mm152420

DIN 2458200 mmPipe DIN 2458-219.1mm133186

1.4571DIN 2448250 mmPipe DIN 2448-1.4571-273.0x6.3mm136755

1.4571DIN 2448300 mmPipe DIN 2448-1.4571-323.9x7.1mm61753

Bend 45°Type:
1.4571DIN 2605250 mmBend DIN 2605-1-45-3-273.0x2.9-1.45712

Bend 90°Type:
1.4571DIN 260580 mmBend DIN 2605-1-90-3-88.9x2.3-1.45716

1.4571DIN 2605100 mmBend DIN 2605-1-90-3-114.3x2.6-1.457111

1.0037DIN 2605150 mmBend DIN 2605-1-90-3-168.3x11.0-1.003734

DIN 2605200 mmBend DIN 2605-1-90-5-219.129

1.4571DIN 2605250 mmBend DIN 2605-1-90-3-273.0x2.9-1.457125

1.4571DIN 2605300 mmBend DIN 2605-1-90-3-323.9x2.9-1.457112

PIPE BENDType:
1.4571DIN 244865 mmPIPE BEND, R=130, A=90 DEG, L1=65, L2=65, PIPE LENGTH=334.2035, Pipe D2

1.4571DIN 2448150 mmPIPE BEND, R=300, A=90 DEG, L1=150, L2=150, PIPE LENGTH=771.2389, Pipe 2

1.4571DIN 2448200 mmPIPE BEND, R=400, A=90 DEG, L1=200, L2=200, PIPE LENGTH=1028.3185, Pip1

1.4571DIN 2448250 mmPIPE BEND, R=500, A=90 DEG, L1=250, L2=250, PIPE LENGTH=1285.3982, Pip4

1.4571DIN 2448300 mmPIPE BEND, R=600, A=90 DEG, L1=300, L2=300, PIPE LENGTH=1542.4778, Pip2
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Reducer conc.Type:
1.0037DIN 2616150 mmReducer DIN 2616-2-C-168.3x4.5-114.3x3.6-1.00376

DIN 2616200 mmReducer DIN 2616-2-C-219.1-168.34

1.4571DIN 2616250 mmReducer DIN 2616-1-C-273.0x2.9-219.1x2.6-1.45716

1.0037DIN 2616300 mmReducer DIN 2616-2-C-323.9x7.1-273.0x6.3-1.00372

Welding neck flangeType:
1001.0037DIN 263750 mmFlange E 50x60.3 DIN 2637-1.00372

1001.0037DIN 263765 mmFlange E 65x76.1 DIN 2637-1.00372

1001.4571DIN 263780 mmFlange E 80x88.9 DIN 2637-1.45713

1001.0037DIN 2637100 mmFlange E 100x114.3 DIN 2637-1.003714

1001.0037DIN 2637150 mmFlange E 150x168.3 DIN 2637-1.003740

100DIN 2637200 mmFlange E 200x219.1 DIN 263719

1001.4571DIN 2637250 mmFlange E 250x273.0 DIN 2637-1.457118

1001.4571DIN 2637300 mmFlange E 300x323.9 DIN 2637-1.45715

CapType:
1.0037DIN 2617100 mmCap DIN 2617-114.3x6.3-C-1.00371

1.4571DIN 2617250 mmCap DIN 2617-273.0x2.9-C-1.45711

1.4571DIN 2617300 mmCap DIN 2617-323.9x2.9-C-1.45711

Tee 90°Type:
1.0037DIN 2615150 mmTee DIN 2615-2-168.3x7.1-1.00375

1.4571DIN 2615200 mmTee DIN 2615-1-219.1x2.9-1.45711

1.4571DIN 2615250 mmTee DIN 2615-1-273.0x2.9-1.45714

Tee 90° red.Type:
1.4571DIN 2615100 mmTee DIN 2615-1-114.3x2.6-76.1x2.3-1.45714

1.4571DIN 2615150 mmTee DIN 2615-1-168.3x2.6-114.3x2.6-1.45715

1.4571DIN 2615250 mmTee DIN 2615-1-273.0x2.9-168.3x2.6-1.45713

1.4571DIN 2615300 mmTee DIN 2615-1-323.9x2.9-168.3x2.6-1.45713
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Bolt setType:
10050 mmStud Bolt M24 x 130 Lg,  w/2 Hex. Nut M24, DIN 934, 2 Washer M24, DIN 125 A2

10065 mmStud Bolt M24 x 130 Lg,  w/2 Hex. Nut M24, DIN 934, 2 Washer M24, DIN 125 A2

10080 mmStud Bolt M24 x 140 Lg,  w/2 Hex. Nut M24, DIN 934, 2 Washer M24, DIN 125 A3

100100 mmStud Bolt M27 x @@@ Lg,  w/2 Hex. Nut M27, DIN 934, 2 Washer M27, DIN 125 14

100150 mmStud Bolt M30 x @@@ Lg,  w/2 Hex. Nut M30, DIN 934, 2 Washer M30, DIN 125 39

100200 mmStud Bolt M33 x 200 Lg,  w/2 Hex. Nut M33, DIN 934, 2 Washer M33, DIN 125 A19

100250 mmStud Bolt M36 x 220 Lg,  w/2 Hex. Nut M36, DIN 934, 2 Washer M36, DIN 125 A17

100300 mmStud Bolt M39 x 300 Lg,  w/2 Hex. Nut M39, DIN 934, 2 Washer M39, DIN 125 A4

Welding SealType:
1001.0037DIN 269650 mmWelding Seal, 50 ND, 100, A22, DIN 2696, E, 1.00372

1001.0037DIN 269665 mmWelding Seal, 65 ND, 100, A22, DIN 2696, E, 1.00372

1001.4571DIN 269680 mmWelding Seal, 80 ND, 100, A22, DIN 2696, E, 1.45713

1001.0037DIN 2696100 mmWelding Seal, 100 ND, 100, A22, DIN 2696, E, 1.003714

1001.0037DIN 2696150 mmWelding Seal, 150 ND, 100, A22, DIN 2696, E, 1.003739

100DIN 2696200 mmWelding Seal, 200 ND, 100, A22, DIN 2696, E19

1001.4571DIN 2696250 mmWelding Seal, 250 ND, 100, A22, DIN 2696, E, 1.457117

1001.4571DIN 2696300 mmWelding Seal, 300 ND, 100, A22, DIN 2696, E, 1.45714

FLANGEType:
100150 mmVentil s pohonem1

Kulový ventil prírubovýType:
10050 mmKulový ventil přírubový PN 100, C, L=110.02

Kulový ventil přírubovýType:
10065 mmKulový ventil přírubový PN 100, C, L=110.01

10080 mmKulový ventil přírubový PN 100, C, L=110.01

100100 mmKulový ventil přírubový PN 100, C, L=110.03

100150 mmKulový ventil přírubový PN 100, C, L=110.011

100200 mmKulový ventil přírubový PN 100, C, L=110.05

100250 mmKulový ventil přírubový PN 100, C, L=110.07
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